
LOTNISKOWY ZASILACZ  
HYDRAULICZNY 
LZH/N SERIA II

ZASILACZE HYDRAULICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETRY HYDRAULICZNE KAŻDEJ Z LINII

(możliwa praca na jednym silniku, podłączenie do standardowej sieci o zabezpieczeniu 125A)

ciśnienie 280bar (4200psi) przy przepływie 100 dm3/min (27GPM)

ciśnienie 200bar (3000psi) przy przepływie 130 dm3/min (35GPM)

ciśnienie 333bar (4950psi) przy przepływie 90 dm3/min (25GPM)

max ciśnienie 400bar (6000psi) ograniczony czas działania

PARAMETRY HYDRAULICZNE PRZY PRACY RÓWNOLEGŁEJ LINII 

(wymagana jednoczesna praca dwóch silników, sieć o zabezpieczeniu 200A)

max ciśnienie 200bar (3000psi) przy przepływie 260 dm3/min (70GPM)

max ciśnienie 280bar (4200psi) przy przepływie 200 dm3/min (54GPM)

PARAMETRY ZEWNĘTRZNE

wymiary (dł. x szer. x wys.) 3000 mm x 1600 mm x 1700 mm 

masa 3200 kg

pojemność zbiorników oleju 2 x 120 dm3

długość przewodów wydawczych 10 m

długość przewodu zasilającego 2 x 15 m

dyszel w wykonaniu standardowym oczko NATO Ø 76

oświetlenie drogowe przyczepy

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

2 x silnik elektryczny 55kW; 230/400V a.c., 3 fazy 50Hz; Soft start

PARAMETRY INSTALACJI

przefiltrowanie całego zbiornika oleju <3 min (42 dm3/min)

samo odpowietrzający się układ hydrauliczny z niezależnym chłodzeniem

zbiorniki wyposażone w osuszacze powietrza

możliwość uzupełniania/odessania oleju w samolocie w trakcie pracy o zadaną wartość

rejestracja parametrów pracy w postaci wykresów (ciśnień, przepływów dla każdego samolotu, możliwość zapisu 
w pamięci przenośnej SD lub USB)

diagnostyka zdalna

zabudowana instalacja napełniania/uzupełniania zbiorników zasilacza

sygnalizacja zanieczyszczenia filtrów

sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy

Potwierdzona zgodność pracy z olejami wg norm:
U.S.: Approved MIL-PRF-83282D; MIL-PRF-5606H
British: MIL-PRF-83282D; Approved DEF STAN 91-48 Grade Superclean (tylko produkcja 
europejska) Meets DEF STAN 91-48 Grade Normal (tylko produkcja europejska) 
ekwiwalent DEF STAN 91-48 Grades Superclean & Normal (tylko produkcja USA)
French: Approved DCSEA 437/A; Approved DCSEA 415/A
Russian: GOST 6794; GOST 17479.3
NATO Code: H-537; H-515, H-520
Joint Service Designation: OX-19; OM15 (ekwiwalent OM-18)

•	 sprawdza instalację hydrauliczną statku powietrznego bez potrzeby uruchamiania 
jego silnika

•	 napełnia instalacje hydrauliczne statku powietrznego
•	 oczyszcza ciecz roboczą znajdują się w instalacji statku powietrznego
•	 sprawdza szczelność elementów hydraulicznych
•	 wyposażony jest w dwie niezależne linie hydrauliczne mogące zasilać jednocześnie 

obie instalacje hydrauliczne statku powietrznego (linie „A” oraz „B”) 
•	 posiada całkowicie separowane (niezależne) linie wydawcze
•	 zachowanie żądanego poziomu oleju hydraulicznego w zbiorniku statku powietrznego 

utrzymywane jest automatycznie 
•	 aktualne ciśnienie oraz wydatek nastawiane jest przy pomocy zaworów regulacyjnych 

i wyświetlane na monitorze 
•	 możliwość współpracy ze statkami powietrznymi posiadającymi ciśnieniowane 

i nieciśnieniowane zbiorniki w instalacji hydraulicznej
•	 zabudowany na niskim podwoziu przystosowanym do holowania po drogach 

utwardzonych na lotniskach i lądowiskach z prędkością nie większą niż 30 km/h
•	 przystosowany do transportu powietrznego
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